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Temperatura de confort. Los sistemas de
monitorizacidn del consumo energético san el
complementa ideal de un equipa eficiente. En la
imagen, el dispositivo CZ-RTC3, disefiado para
las gamas PAC-i y ECO-i, de Panasanic.
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Laeliminacién de los gases CFC fue un primer pasoen la
preservacion de la capa de ozono. Los nuevos sistermas
de aire acondicionado buscan reducir auin mas la huella
ambiental con gases refrigerantes mas ecoldgicos.
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nte los nuevos condicionantes legislativos, planteados con un fin

ambiental, de salud osocial, los fabricantes se posicionan haciendo

uso de su mejor herramienta: la +D. La fuerza de la quimica y del
disefio hace que podamos disfrutar de productos cada vez mis sostenibles
y funcionalesa un precio competitivo. La sustitucion en los afios noventa
de los CFC por compuestos menos impactantes como los HCFC, supuso
un primer paso. Los gases empleados como sustitutos més ecoldgicos en los
equipos deaircacondicionado, comoel R22, eran compuestos de transicién
y tenian fecha de caducidad fenero de 2015), pues aumque en menor medi-
da, siguen conteniendo cloro que degrada el ozono. No obstante, y pese ala
prohibicidn, los aparatos de expansién directa que emplean este gas como
refrigerante pueden seguir funcionando, y se puede sustiruir por otros



‘Paso apaso

EVOLUCION HACIA UN AIRE
ACONDICIONADO MAS SOSTENIBLE

NACE LA CIENCIA DEL OZONO. En 1974 se descubre que la capa de ozono
que nos protege de los rayos ultravioleta (UV) esta reduciéndose a causa
de laaccidn del cloro contenido en los gases CFC emanados haciala
atmasfera, los cuales destruyen Las moléculas de 0zono estratosférico,
disminuyendo su accién protectora,

EL PROTOCOLO DE MONTREAL en 1989 supuso el inicio de la retirada
ordenada y progresivade los compuestos segun su afectacién en la capa
de ozono, comenzando por el CFC, un gas inocuo para la salud humana

y presente en muy diversas aplicaciones como aerosoles, espumas y en
equipos de refrigeracidn, sean aires acondicionados o neveras.

EL CAMBIO TECNOLGGICO comienza en 1995 gracias a Los regriferantes
HCFC. Suimplementacidn es casi directa; su coste, aceptable, y su
impacto, moderado, pero con fecha de caducidad. En 2015 quedaria
prohibida su produccién ya que aun contienen cloro y contindian
destruyendo ozono, aunque mucha menos que los CFC.

EL PROTOCOLO DE KIOTO en 1997 determind las causas y efectos del
cambio climatico. Las emisiones de CO, procedentes de La energia son un
aspecto prioritario, pero existen otros gases con un efectoinvernadero \
mucho mayor. Entre ellos esta el HFC, el compuesto limpio para el azono,
pero con unimpacto sobre el clima més que notable,

LA EFICIENCIA ENERGETICA es unade as principales estrategias para
la mitigacion del cambio climético, y desde 2010 es obligatorio enla
UE el etiquetado energético que informe del consumeo de electricidad
y las emisiones asociadas al uso de aparatos eléctricos como el aire
acondicionado, siendo el A+++ el maés eficiente y el D el menos.
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compuestos gaseosos permitidos [como el R-32) y apios para el rerofiting,
pudiendo alargarse su vida dril, en caso de necesitar una nueva recarga,
Aun asi, al no poderse garantizar un rendimiento Gptimo, para canseguir
la misma temperatura el consumo energético sers mayor. En este sentido,
y dependiendo de la antigtiedad del aire acondicionado, los beneficios am-
bientales podrian ser cuestionables. Para productos adquiridos hace més
de doce anos, Las mejoras en eficiencia energética alcanzadas durante
estetiempo hacenque talvez sea unabuenaidea plantearse un camhio
de aparato. Asf lograremos reducir las emisiones de CO, asociadas al con-
sumo energético, peronosoloeso. Gracias a la mejora en el disefio, los equi-
pos han incrementado su hermeticidad, minimizando las pérdidas de gas
refrigerante; de estamanera, los requerimientas del mismo han descendido
hasta el 20%. Si bien es cierta que el nuevo gas refrigerante sin cloro tiene
un mayor impacto climético, las mejoras del disefio y un menor consumo
energético pueden compensar las emisiones. De este modo junto a una
correcta gestién al final de su vida dril, podemos lograr reducir a casi nulo
el impacto producido por los gases contenidos. Igual que ya ocurre con las
neveras, al llevaral gestor autorizadoel apararo fuera de uso, se leextraerin
de manera segura los gases refrigerantes y se proceders a su reciclado. m
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Elegantes y eficaces. Sobre estas lineas, el
equipo Mitsubishi MSZ-EF Kirigami Zen, con
acabado negro brillante, y el modelo Slide LT,
de Fujitsu, con sensor de movimiento para
ajustar el consumo y clase energética A+++
gracias a su Relacion de Eficiencia Energética
Estacional (SEER) de 8,5.

Menor impacto. Los refrigerantes de tltima
generacion, como el R-32, reducen en un 68% el
Potencial de Calentamiento Global del equipo
de aire acondicionado. Modelo Emura Il R-32, de
Daikin, con clasificacion energética A+++.
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