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Modelo 024 Modelo 030 / 036 / 045

Tubería de drenaje bidireccional

Unidad interior 
de conducto

Diseño compacto
El diseño compacto de la unidad interior, con la caja de control 
montada en el lateral de la unidad, permite la instalación en 
espacios estrechos.

Mantenimiento sencillo
La mejora estructural se ha desarrollado haciendo el panel 
inferior con dos piezas, delantera y trasera. La carcasa 
interna del ventilador también se fabrica en dos piezas, es 
decir, superior e inferior. El mantenimiento del motor y el 
ventilador se puede realizar fácilmente retirando el panel 
trasero y la parte inferior de la carcasa, dejando el chasis 
principal instalado.

Consumo energético bajo mediante 
El motor de ventilador DC de alta eficiencia

Mejora de la eficiencia del motor 
en comparación con el modelo 
anterior.

Seleccionable con un 
amplio rango de presión 
estática

Es posible cambiar el rango de 
presión estática de 0 a 150 Pa. 

Tubería de drenaje
bidireccional

Estilos de instalación

Vea a continuación el caso del tipo de succión trasera

1,200 1,135mm

270mm

En panel de control ahora 
se incluye como parte del 
chasis principal

Operación mediante un 
solo botón y filtro de larga 
duración fácil de instalar 
(piezas opcional)

Empotrado en techo Colgado del techo

1.Panel de control
2.Carcasa del ventilador
3.Ventilador
4.Motor

Modelo anterior

2

4

1
3

Panel inferior
de gran tamaño:
1 pieza

Nuevo modelo 1

4

3
2

Panel inferior:
2 piezas

Rango de presión 
estática

0/150Pa

Conducto 
de presión 
estática 
media
Normal
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Conexión abocardada de tubería de refrigerante (líquido):
Conexión abocardada de tubería de refrigerante (gas):
Conexión de tubería de drenaje (tubería de drenaje)

*Se debe permitir la accesibilidad de servicio al instalar el producto.
  Consulte el manual de instalación para conocer las dimensiones de acceso de servicio necesarias.  

Modelo ARXA024GLEH ARXA030GLEH ARXA036GLEH ARXA045GLEH

Código 3IVG55019 3IVG55020 3IVG55021 3IVG55022
Fuente de alimentación Monofásica, ~230 V, 50/60 Hz

Capacidad
Refrigeración

kW
7,1 9,0 11,2 12,5

Calefacción 8,0 10,0 12,5 14,0
Potencia de entrada W 94 108 194 240

Caudal de aire según 
velocidad

Alto

m3/h

1.280 1.410 1.840 1.970
M-H 1.180 1.350 1.750 1.910
M 1.090 1.280 1.660 1.860
M-L 1.000 1.240 1.600 1.780
L 920 1.190 1.530 1.710
Silencioso 840 1.150 1.470 1.640

Rango de presión estática
Pa

0 / 150 0 / 150 0 / 150 0 / 150
Presión estática estándar 40 50 50 60

Nivel sonoro según 
velocidad

Alto

dB (A)

31 34 37 41 
M-H 29 33 36 40 
M 27 32 35 38 
M-L 26 31 35 38 
L 24 30 34 37 
Silencioso 23 29 33 36 

Dimensiones netas (Al × An × Pr) mm 270 × 1.135 × 700 270 × 1.135 × 700 270 × 1.135 × 700 270 × 1.135 × 700
Peso neto kg (lbs) 36 (79) 40 (88) 40 (88) 40 (88)
Diámetro de la
tubería de conexión

Líquido (rosca)
pul.

3/8 3/8 3/8 3/8
Gas (rosca) 5/8 5/8 5/8 5/8

Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) mm 13,8/15,8 - 16,7

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones.
Refrigeración: Temperatura interior de 27°CDB / 19°CWB, y temperatura exterior de 35°CDB / 24°CWB.
Calefacción: Temperatura interior de 20°CDB / (15°CWB), y temperatura exterior de 7°CDB / 6°CWB.
Longitud de la tubería: 7,5 m; diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior: 0 m. Tensión: 230 [V].

Filtro de larga duración:  
Embocadura (cuadrada):
Embocadura (redonda):  
Fuente de alimentación externa:

Unidad receptora de infrarrojos: 
Unidad de bomba de drenaje:
Interfaz de LAN inalámbrica: 

3IVN9074       
3IVN9067
3IVN9066
UTZ-GXXA*

3IVG9050
General9521
3NDN9019

Modelo: ARXA024GLEH / ARXA030GLEH / ARXA036GLEH / ARXA045GLEH

Especificaciones técnicas

Dimensiones
(Unidad: mm)

Accesorios opcionales

*Bajo petición
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