VRF

Bomba de calor

 AIRSTAGE J-]V/

Ejemplo de configuracion del sistema

- Este sistema se utiliza para edificios
pequefios y medianos. Se utiliza 1 sistema
refrigerante para cada unidad exterior.

- Conexion de varias unidades interiores
mediante separadores y colectores.

Unidad exterior

Separador Colector

Unidad interior
Tuberia de liquido

T 111

Unidad interior

Tuberia de gas
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Nuevo control inteligente del refrigerante
General propone una nueva unidad exterior que incluye un nuevo control del refrigerante.
El nuevo control del refrigerante funciona adecuando la cantidad de refrigerante a la carga térmica de la sala ofreciendo un espacio mas

confortable. El nuevo control del refrigerante proporciona un mayor ahorro de energia.

Modelo actual (J-1l1) Modelo nuevo (J-1V)

Capacidad Capacidad
excesiva adecuada
La unidad exterior proporciona una capacidad constante La unidad exterior suministra la capacidad adecuada a
independientemente del requisito de la unidad interior peticion de la unidad interior

Presion estatica disponible

La presion estatica disponible es de hasta 30Pa para 4/5/6 CV.

Tecnologia avanzada de alta eficiencia

Control de inversor DC

La eficiencia mejora mediante un nuevo
maddulo de filtro activo.

Ventilador potente
de hélice grande

Alto rendimiento y bajo nivel sonoro
gracias a una gran hélice y la
optimizacién del dngulo.

Intercambiador de calor de
subenfriamiento

El rendimiento de enfriamiento se
mejora mediante un intercambiador de
calor de dos tubos.

c
ol | |
'ﬁ Efecto de
a ¢ > )
Trifasico
Incorpora un motor de
ventilador DC multifase de 3
pequefias dimensiones, bajo Entalpia
nivel sonoro y alta eficiencia.
Compresor Alto
rotativo doble DC
o
R Eficienciaentodaslas =g
i Motor de compresor de alta eficiencia . £
Intercambiador de regiones de carga. Alto § g c vo doble DC
calor grande Disefio de flujo de refrigerante optimizado rendimiento ét_? ompresor rotativo doble
El rendimiento del especialmente entre s

intercambio de calor mejora Piezas e alta precision baja y media bajo

sustancialmente mediante funcionamiento Capacidad del compresor  Alto
un intercambiador de calor normal.

de gran tamafio de 3 filas.
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Eficiencia en el funcionamiento real

Se consigue un COP (calefaccion maéx.) alto de nivel superior para todos los modelos mediante un gran intercambiador de calor, un
compresor doble DC de alta eficiencia y nuestras tecnologias propias.

Alto EER / COP (calefaccion max.)
[Trifasico]
5.01

4.70

4.33
4.05

1 1
5HP

4HP

Longitud larga de la tuberia

6HP

[Monofasico]

4.86

4.41 417

.EER / .COP(caIefaccién max)

4.51
3.92

4.26
3.71

4HP

Nuestra tecnologia avanzada de control del refrigerante nos
permite alcanzar una longitud total de tuberia de 180 m.
Esto abre nuevas posibilidades en el disefio de sistemas.

Se pueden conectar hasta 14

Se pueden conectar hasta 14 unidades*.

unidades*

La combinacion de la

unidad interior de capacidad méas pequefia pero adecuada y una

nueva unidad exterior con la estructura optima del intercambiador
de calor ha conseguido la conexion de nivel superior de la industria,

de 14 unidades.
*: Modelo 6 CV

Modelo Modelo actual (J-IIl)

Modelo nuevo (J-1V)

Max

de unidades
interiores
conectables

1-13

1-12

Operacion de recuperacion de aceite sin parada

Durante el modo de recuperacion de aceite, se mantiene una
condicion ambiental confortable, ya que el equipo continta

funcionando sin detener la operacion de refrigeracion o calefaccion.

Modelo anterior

Serie J-IV

Operacién detenida en

Operacion de recuperacion

la recuperacion de aceite  de aceite sin parada

ON

Tiempo

5HP 6HP

Clase de 6HP
+7%
- +8%
29 524.26
3 3.71
3.455

J-lb J-Iv J-ll

J-Iv

Longitud total de la tuberia

Max. 180 m

Diferencia de altura
entre la unidad exterior
y la unidad interior

50 M max.

Para la unidad exterior
instalada bajo las

unidades interiores: 40
m max.

Diferencia de altura
entre las unidades
interiores

15 M max.

Longitud de las tuberias
desde la primera
tuberia de separacién
hasta la unidad interior
mas lejana

40 M max.

Longitud de las
tuberias

120 M max.

Instalacion sencilla

Funcion de comprobacién de la conexién: Es posible confirmar
si la conexidn del cableado vy el ajuste de direccion son correctos
mediante una funcién de comprobacion rapida.

%5

- Muestra los valores de la unidad
interior conectada

+ Puede mostrar el nimero de
direccion establecido por duplicado
de la unidad interior
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4,5, 6 CV: AJHO40LBL(BH/DH) / AJHO45LBL(BH/DH) / AJHO54LBL(BH/DH)
AJHO40LEL(BH/DH) [trifasico] / AJHO45LEL(BH/DH) [trifasico]
AJHO54LEL(BH/DH) [trifasico]

Especificaciones técnicas

Rango de capacidad nominal | ov [ a4 [ s [ e K 4 [ 5 | & |
[Modelo | AJH040LBL(BH/DH) | AJHO45LBL(BH/DH) | AJH054LBL(BH/DH) | AJHO40LEL (BH/DH) | AJH045LEL(BH/DH) | AJHO54LEL (BH/DH)
3IVG1111 3IVG1112 3IVG1113 3IVG1114 3IVG1115 3IVG1116

111

Max. de unidades interiores conectables 1-14

Rango de simultaneidad 50% a 150% 50% a 150%

Fuente de alimentacion Monofésica, ~230 V, 50 Hz Trifasica, ~400 V, 50 Hz
Refrigeracion 121 14,0 15,5 12,1 14,0 15,5

Capacidad Calefaccion nominal kW 12,1 14,0 15,5 12,1 14,0 15,5
Calefaccion méx. 13,6 16,0 18,0 13,6 16,0 18,0
Refrigeracion 2,90/ 3,447 3,57 /4,157 4,18/ 4,967 2,79/ 3,447 3,46 /4,157 3,99 /496"

Potencia de entrada | Calefaccion nominal KW 2,39/3,147 297 /3,607 3,50/ 417" 2,32/3147 2,86 /3,60" 336/4177
Calefaccion max. 2,80 /380" 3,55/ 4,50 4,26 /5417 2,71/3,80" 3,40/ 4,507 4,08 /5417

EER Refrigeracion 4,17 /3510 392/3377 3,71/312" 4,33/3,517 4,05/3377 388/3,12"

cop Calefaccién nominal W/W 506 /385" 4,71 /388" 4,43/3717 521/385" 4,90/ 388" 461/3710
Calefaccion max. 4,86 /3,577 4551 /3,557 4,23 /3320 501/3,57" 4,70/ 3,557 4,41 /3320

Caudal de aire segun velocidad m’/h 6.200 6.400 6.900 6.200 6.400 6.900

Nivel sonoro segun velo- [Refrigeracion dB () 50/ 65 51/65 53/ 66 50/ 65 51/65 53/66

cidad / Nivel de potencia |Calefaccion 52/67 55/69 56 /69 52/67 55/69 56 /69

Aleta del intercambiador de calor Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin
Altura 1.334 1.334 1.334 1.334 1.334 1.334

Dimensiones netas Anchura mm 970 970 970 970 970 970
Profundidad 370 370 370 370 370 370

Peso neto kg 117 117 119 118 119 119

Refrigerante Tipo (potencial de calentamiento global) R410A (2.088) R410A (2.088) R410A (2.088) R410A (2.088) R410A (2.088) R410A (2.088)

9 Carga kg (CO2eq-T) 4,8 (10,0) 53(11,1) 53(11,1) 48 (10,0) 53(11,1) 53(11,1)

Didmetro de la tuberfa |Liquido ul 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

de conexion Gas pul 5/8 5/8 3/4 5/8 5/8 3/4

Longitud total de la tuberia m 180 180 180 180 180 180

Diferencia max. de altura 50/40 (Unidad exterior: superior/inferior) 50/40 (Unidad exterior: superior/inferior)

Rango de Refrigeracion . -5/ 46 -5/ 46 -5/ 46 -5/ 46 -5/ 46 -5/ 46

9 c
funcionamiento Calefaccion 20/21 \ 20/ 21 \ 20/21 20/ 21 | 20/2 | 20/2

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones.

Refrigeracion: Temperatura interior de 27°CDB / 19°CWB, y temperatura exterior de 35°CDB / 24° CWB.
Calefaccion: Temperatura interior de 20°CDB / (15°CWB), y temperatura exterior de 7°CDB / 6°CWB.
Longitud de la tuberia: 7,5 m; diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior: 0 m.

La funcion de proteccion puede funcionar cuando se utiliza fuera del rango de funcionamiento.

(1) Datos basados en condiciones de test segun certificacién Eurovent.
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